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4SDF 364SDF 36
Characteristic curves, performance n ≈ 2900 rpm, dimensions and weights
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4SDF 36/4EC

4SDF 36/6EC

4SDF 36/8EC

4SDF 36/11EC

4SDF 36/17EC

4SDF 36/23EC

4SDF 36/29EC

4SDF 36/34EC

4SDF 36/45EC

4SDF 36/58EC

4SDFM 36/4EC

4SDFM 36/6EC

4SDFM 36/8EC

4SDFM 36/11EC

4SDFM 36/17EC

4SDFM 36/23EC

4SDFM 36/29EC

4SDFM 36/34EC
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L

mm kg

4SDFMp2
Q

m3/h

l/min

n ≈ 2900 1/min
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 Q m3/h

Q
 m3/h

l/min

l/s

m

H ft

H

U.S. g.p.m

Imp. g.p.m

72.1174

η
%

kW/st
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1~ 230V   3~

A A

*

450 Vc
µF kW
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L

Ø 96

L1

Ø
 9
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3.93.063.2N

  

 

 

  

 

 

Submersible borehole pumps for 4” wells

p1 Max. power input  p2 Rated motor power output    * Only for single-phase motor 230 V - 50 Hz (on request)            tolerances according to UnI en ISO 9906:2012

n ≈ 2900 rpm 40

MeI ≥ 0,10


